
Kontrola wizualna |  SeeSnake® - Seria kamer inspekcyjnych 

SeeSnake™ 
Wysokiej jakoœci wyposa¿enie do inspekcji instalacji 

RIDGID® oferuje bogaty asortyment wyposa¿enia inspekcyjnego, przeznaczonego do diagnostyki 
problemów wystêpuj¹cych w odp³ywach, kominach, podwieszanych sufitach i innych niedostêpnych 
miejscach o œrednicy do 300 mm (12”). 

System kamery inspekcyjnej sk³ada siê z bêbna (zawieraj¹cego przewód prowadz¹cy, nadajnik 
FleXmitter i g³owicê kamery) oraz zespo³u monitora.W ten sposób mo¿na tworzyæ w³asne 
konfiguracje! 

Program kamer inspekcyjnych SeeSnake ® obejmuje 
ró¿ne serie modeli: 

1 Kamera inspekcyjna SeeSnake ® Compact / 
kamera inspekcyjna SeeSnake ® Flatpack : 
S¹ przeznaczone do inspekcji odprowadzeñ w budynkach, 
mieszkaniach,… 
S³u¿¹ do inspekcji instalacji 40 - 150 mm (6”), pokonuj¹ kolana 
pod k¹tem 90° od œrednicy 50 mm. 
Systemy te s¹ wyposa¿one w przewód prowadz¹cy o d³ugoœci 
30 m i dostêpne w wersji kolorowej i czarno-bia³ej (B & W). 

STRONA 126 - 127 

2 Kolorowa kamera inspekcyjna Mini SeeSnake ® i 
kolorowa kamera inspekcyjna SeeSnake ®: 
S³u¿¹ do inspekcji instalacji o œrednicach do 300 mm (12”). 
S¹ przeznaczone do u¿ytkowania przez wymagaj¹cych 
u¿ytkowników przy du¿ych obci¹¿eniach. 

• Kamerê inspekcyjn¹ Mini SeeSnake® mo¿na stosowaæ w 
instalacjach 40 - 200 mm (8”), pokonuje kolana pod k¹tem 
90° o œrednicy od 50 mm. 
Przewód prowadz¹cy o d³ugoœci 30 m lub 61 m. STRONA 128 

Kamerê inspekcyjn¹ SeeSnake® mo¿na stosowaæ w instalacjach 
50 - 300 mm (12”), pokonuje kolana pod k¹tem 90° o œrednicy 
75 mm. Przewód prowadz¹cy o d³ugoœci 61 m lub 99 m. 

STRONA 129 

Wykres mo¿liwoœci zastosowañ* 


