
Kontrola wizualna | Kamera inspekcyjna SeeSnake ® 

Systemy kamer inspekcyjnych Mini SeeSnake® 
SeeSnake® “PLUS” 

Systemy kamer inspekcyjnych Mini SeeSnake® i SeeSnake® zapewniaj¹ ³atwoœæ u¿ycia i s¹ wykonane z wysokogatunkowych 
materia³ów spe³niaj¹c wymagania jakoœciowe. 
Systemy kamer inspekcyjnych SeeSnake® s¹ przeznaczone do inspekcji instalacji o œrednicach do 300 mm (12”). 
Systemy kamer inspekcyjnych Mini SeeSnake® nadaj¹ siê do pracy w kana³ach o œrednicach do 200 mm (8”). 
Kamera inspekcyjne mog¹ byæ stosowane do inspekcji przewodów kominowych, kana³ów klimatyzacyjnych lub wszelkich 
innych przestrzeni o ograniczonym dostêpie. 
Kolorowa kamera inspekcyjna SeeSnake® jest wyposa¿ona w samopoziomuj¹c¹ g³owicê kamery, zapewniaj¹c¹ zawsze 
prawid³ow¹ orientacjê obrazu. (jest równie¿ dostêpna w wersji bez funkcji samopoziomowania). 

System kamer inspekcyjnych RIDGID (Mini) SeeSnake® sk³ada siê z 2 elementów: 
1) bêbna, który zawiera przewód prowadz¹cy, g³owicê kamery, nadajnik FleXmitter 512 Hz oraz wyposa¿enie standardowe; 
2) zespo³u monitora (zobacz na stronie 130). 

Dziêki zastosowaniu uniwersalnego z³¹cza kamer inspekcyjnych SeeSnake®, ka¿dy bêben mo¿na po³¹czyæ z ka¿dym monitorem 
(kolorowym albo czarno-bia³ym). 

Zestaw bêbna kolorowej kamery inspekcyjnej Mini SeeSnake® 

Do inspekcji instalacji 40 - 200 m m (1 1/2 - 8”)* 
Pokonuje kolana pod k¹ tem 90° od œrednicy 50 m m 

W ³ a œ c i w o œ c i 

1 .Bêben 
• Zamkniêty bêben z materia³u odpornego na korozjê i 

uszkodzenia mechaniczne, zapobiega równie¿ wydostawaniu 
siê nieczystoœci podczas pracy i transportu. 

• Licznik do pomiaru odleg³oœci, na jak¹ kamera zosta³a 
wprowadzona do przewodu. 

• Nowy licznik nastêpnej generacji o wysokiej rozdzielczoœci, 
dostêpny na wiosnê 2008. 

2. P r z e w ó d p r o w a d z ¹ c y 
• Przewód prowadz¹cy o d³ugoœci 30 lub 61 m, z rdzeniem 

wewnêtrznym z w³ókna szklanego zapewniaj¹cym mo¿liwoœæ 
przepychania, mimo to dostatecznie elastyczny. 

• Przewód prowadz¹cy: 8 mm 0. 

3 . S p r ê ¿ y n a ze stal i n i e r d z e w n e j 
• Zawiera wbudowany nadajnik FleXmitter 512 Hz. 

• Wzmocnione po³¹czenie mechaniczne obejmuje tuleje blokuj¹ce 
ze stali nierdzewnej oraz przewody zabezpieczaj¹ce dla 
utrzymania spójnoœci systemu. 
Po³¹czenia elektryczne nie s¹ poddawane dzia³aniu naprê¿eñ. 

4. G ³ o w i c a k a m e r y o wysok ie j jakoœci 

• Ma³a g³owica kamery 0: 30 mm. 

• Korpus ze stali nierdzewnej. 

• 6 diod œwiec¹cych LED o regulowanym 
natê¿eniu, zabezpieczonych wytrzyma³¹ 
os³on¹ z przezroczystego tworzywa 
sztucznego. 

• Obiektyw z kryszta³u szafiru 
odpornego na zarysowania. 

• Technologia “Pipe view” (szeroki k¹t 
widzenia), aby wyraŸnie widzieæ œciankê rury. ^ 

* Znamionowe mo¿liwoœci zastosowañ: Na rzeczywisty zakres zastosowañ mo¿e mieæ wp³yw stan i rodzaj instalacji (kolana, z³¹cza ...). 
* Systemy czarno-bia³e s¹ dostêpne na zamówienie. 

N O W O Œ Æ 
Licznik nastêpnej generacj i , 

dostêpny na wiosnê 2008 

Informacje dotycz¹ce zamawiania tylko zestawów bêbnów 
(informacje dotycz¹ce kompletnych systemów wraz z 
monitorami. patrz strona 131) 

Nr 
kat. 

Zakres œrednic rur 
mm 

D³ugoœæ przewodu prowadz¹cego Nr 
kat. 

Zakres œrednic rur 
mm 30 m 61 m 

83607 40 - 200 • 
83617 40 - 200 

Wyposa¿enie standardowe: 
- Prowadniki kulkowe (2) 
- Prowadniki centruj¹ce (4) 
- Klucz maszynowy 

128 

Nadajnik FleXmitter 512 Hz 
(standardowe wyposa¿enie 
wszystkich kamer 
inspekcyjnych SeeSnake®) 
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