
Zestawy bæbnów | Kontrola wizualna 

Standardowy zestaw bæbna kolorowego 
systemu kamery inspekcyjnej SeeSnake ® 

z funkcjà samopoziomowania 
Do inspekcji instalacji 50 - 300 mm (2 - 12”) 
Pokonuje kolanka pod kàtem 90° o úrednicy od 75 mm 

Wùaúciwoúci 

1.Bæben 
• Zamkniæty bæben z materiaùu odpornego na korozjæ i uszkodzenia 

mechaniczne, zapobiega równieý wydostawaniu siæ nieczystoúci 
podczas pracy i transportu. 

• Licznik do pomiaru odlegùoúci, na jakà kamera zostaùa 
wprowadzona do przewodu. 

• Nowy licznik nastæpnej generacji o wysokiej rozdzielczoúci, 
dostæpny na wiosnæ 2008. 

• Wózek transportowy. 

2.Przewód  prowadzàcy 
• Przewód prowadzàcy o dùugoúci 61 lub 99 m, z rdzeniem 

wewnætrznym z wùókna szklanego zapewniajàcym moýliwoúã 
przepychania, mimo to dostatecznie elastyczny. 

• Przewód prowadzàcy: 11 mm ̧ . 

3.Spræýyna ze stali nierdzewnej 
• Zawiera wbudowany nadajnik FleXmitter 512 Hz. 
• Wzmocnione poùàczenie mechaniczne obejmuje tuleje blokujàce ze 

stali nierdzewnej oraz przewody zabezpieczajàce dla utrzymania 
spójnoúci systemu. 
Poùàczenia elektryczne nie sà poddawane dziaùaniu napræýeñ. 

4.Wysokiej jakoúci gùowica kamery z funkcjà 
samopoziomowania 

• Gùowica kamery: 35 mm ̧ . 
• Korpus ze stali nierdzewnej. 
• 6 diod úwiecàcych LED o regulowanym natæýeniu, zabezpieczonych 

wytrzymaùà osùonà z przezroczystego tworzywa sztucznego. 
• Obiektyw z krysztaùu szafiru odpornego na zarysowania. 
• Technologia “Pipe view” (szeroki kàt widzenia), aby wyraênie 

widzieã úciankæ rury. 
• Samopoziomujàca gùowica kamery SeeSnake® jest przeznaczona do 

utrzymywania prawidùowej orientacji obrazu przez caùy czas 
inspekcji. 
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icznik nastæpnej generacji, 
dostæpny na wiosnæ 2008 

Informacje dotyczàce zamawiania wyùàcznie bæbnów 

Nr 
kat. 

Zakres úrednic rur 
mm 

Dùugoúã przewodu prowadzàcego Nr 
kat. 

Zakres úrednic rur 
mm 61 m 

13993 50 - 300 • 
Inne konfiguracje (przewód prowadzàcy o dùugoúci 99 m, systemy kolorowe i czarno-biaùe bez funkcji samopoziomowania) 
sà dostæpne na zamówienie. 

Wyposaýenie standardowe: 
- Prowadniki kulkowe (2) 
- Prowadniki centrujàce 3 x 75 mm 

3 x 150 mm 
- Wózek SeeSnake" 
- Klucz maszynowy 
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