
Wyszukiwanie  | Lokalizatory RIDGID® 

Lokalizatory RIDGID ® s¹ szybkie  i ³atwe w u¿yciu 
Wszystkie lokalizatory RIDGID ® wykorzystuj¹ jedn¹ lub dwie anteny 3D, 
co pozwala “ogl¹daæ” ca³¹ treœæ sygna³u. 
Antena  3D umo¿liwia przeprowadzanie wyszukiwania graficznego. 
Mapa wyœwietlana na ekranie przedstawia lokalizacjê namierzanego obiektu. 

Szybko  i ³atwo: 
Przy œledzeniu sond:  Aby znaleŸæ po³o¿enie celu, 
wystarczy przemieszczaæ siê  w kierunku wzrastania 
wyœwietlanej liczby. 
Przy œledzeniu przebiegu  linii:  Aby ³atwo znaleŸæ namierzan¹ 
liniê,  nale¿y stosowaæ siê do wskazañ wyœwietlanych na ekranie. 
W ci¹gu kilku minut ka¿dy mo¿e nauczyæ siê lokalizowania 
obiektów! 

Precyzyjnie: 
Korzystanie  z dodatkowych informacji na wyœwietlanej mapie 
pozwala potwierdziæ lokalizacjê  i zapewniæ wysok¹ precyzjê. 

Œledzenie sond:  Jeœli ta liczba wzrasta, 
zbli¿asz siê do celu. 

\ 

Œledzenie przebiegu linii  u¿ytecznoœci: 

informacja w czasie rzeczywistym 

Wybierz lokalizator, który najlepiej 
spe³nia wymagania 
Kryteria s¹ nastêpuj¹ce: 
• Jakie obiekty maj¹ byæ lokalizowane? 
• Rozmiar ekranu. 
• W jaki sposób jest obliczana g³êbokoœæ? 
• Precyzja  = d³u¿sza antena zapewnia wy¿sz¹ precyzjê. 
• Dostêpne czêstotliwoœci. 

Jakie obiekty maj¹ byæ 
lokalizowane? 

Konieczne jest wyszukiwanie kamer  / sond 

NaviTrack Scout NaviTrack  II 

Wielkoœæ ekranu 
Obliczanie g³êbokoœci 
Precyzja (d³ugoœæ anteny) 

Œredni ekran 
Automatyczne 
Œrednia antena 

Du¿y ekran 
Ci¹g³e wskazanie na ekranie 

D³uga antena 

Konieczne jest wyszukiwanie przebiegu linii u¿ytecznoœci 
(telefoniczne, telewizyjne, sieci elektrycznej 50  Hz ...) 
Wa¿ne: Przy u¿yciu tych lokalizatorów mo¿na równie¿ 
wyszukiwaæ kamery  / sondy 

SR-20 SR-60 NaviTrack  II 

Wielkoœæ ekranu Œredni ekran Du¿y ekran Du¿y ekran 
Obliczanie g³êbokoœci Ci¹g³e wskazanie na Ci¹g³e wskazanie na Ci¹g³e wskazanie na 

ekranie ekranie ekranie 
Precyzja (d³ugoœæ anteny) D³uga antena D³uga antena D³uga antena 
Maks. czêstotliwoœæ do aktywnego œledzenia 35 kHz 93 kHz 93 kHz 
Zdolnoœæ do aktywnego œledzenia przebiegu linii Tak Tak Tak * 
Zdolnoœæ do pasywnego œledzenia przebiegu linii Tak Tak Nie 

* W przypadku tego zastosowania zalecamy uÎycie lokalizatora SR-20 / SR-60. 


