
K-39 AF | Czyszczenie 

K-39 AF Rêczna maszyna bêbnowa 
Do instalacji o œrednicy do 75 mm (2 1/2”) 

Czyœci odp³ywy o œrednicy 30 mm (1 1/4”) do 75 mm (2 1/2”) bez koniecznoœci demonta¿u syfonów 
na d³ugoœci do 15 m (50’). 
Do odprowadzeñ ze zlewów, wanien, natrysków, pisuarów ... 

W³aœciwoœci 
• Dostêpna z silnikiem 230 V i 115 V (oba o mocy 550 W) albo 

NOWOŒÆ:z silnikiem o zmiennym kierunku obrotów zasilanym z akumulatora 12 V 

• Modele z napêdem elektrycznym s¹ wyposa¿one w uniwersalny silnik 
jednofazowy 50 / 60 Hz z podwójn¹ izolacj¹. 

• Zmienna prêdkoœæ obrotowa urz¹dzenia: 0 - 550 obr/min. 

• Mo¿liwoœæ pracy przy zasilaniu bateryjnym przez 35 minut, czas ³adowania jedna godzina. 

• Odporny na uderzenia i korozjê dwuczêœciowy bêben na sprê¿ynê. 

• Wykoñczenie rêkojeœci taœm¹ z elastomeru poprawia uchwyt. 

K-39 AF jest wyposa¿ony w nowy zespó³ 
dwukierunkowego A U T O P O S U W U 
• Oszczêdnoœæ czasu. 

• Lepsze wyniki. 

• Brak koniecznoœci zmiany kierunku obrotów silnika, 
aby wysuwaæ lub wci¹gaæ sprê¿ynê 
(Patrz poni¿sze ilustracje). 
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Sprê¿yna C-1 8 mm x 7,6 m 

Sprê¿yna C-6 + Zestaw narzêdzi  T-250 

Sprê¿yna C-6 10 mm x 10,7 m 
Zestaw narzêdzi  T-250 

Zestaw narzêdzi  T-250 

A-13 Klucz rozdzielaj¹cy 

T-203 Koñcówka spiralna gruszkowa 

T-205 Koñcówka z no¿em “C” 

T-210 Koñcówka z no¿em do usuwania t³uszczu 

T-217 Koñcówka spiralna z g³owic¹ przegubow¹ 

Zestaw C-6 IC 

Sprê¿yna C-6 IC + Zestaw narzêdzi  T-250 

Dr¹¿ek reakcyjny 

Jakiej sprê¿yny u¿yæ: 
Instalacje 30 - 50 mm: u¿ywaæ sprê¿yn 8 mm o d³ugoœciach 
do 15,2 m (50’) (strona 151) 
Instalacje 30 - 75 mm: u¿ywaæ sprê¿yn 10 mm o d³ugoœciach 
do 10,7 m (35’) (strona 151) 

Wyposa¿enie pomocnicze 
Nr kat. Model Nr Opis Masa kg 

18658 BP-12 Zespó³ akumulatorów 12 V 0,5 

18668 BC12-230 £adowarka 230 V 0,5 

68917 — Bêben wewnêtrzny bez sprê¿yny 0,5 

89410 C-6429 Kaseta do przenoszenia 5,8 

23908 A-39-PF Przednia czêœæ bêbna + zespó³ 
dwukierunkowego autoposuwu 

— 

23913 — Tylko zespó³ dwukierunkowego autoposuwu — 

Nr 
kat. 

Model 
Nr 

Zakres 
œrednic 
rur m m 

Silnik Wyposa¿enie standardowe 
Masa 

kg 
Nr 
kat. 

Model 
Nr 

Zakres 
œrednic 
rur m m 230 V 115 V A k u m u l a t o r 12 V 

Dwukierunkowy 
autoposuw 

Sprê¿yna C-1 I C 

8 m m x 7,6 m 

Kaseta do 
przenoszenia 

Sprê¿yna C-6 + Z e s t a w na rzêdz i 

T-250 10 m m x 10,7 m 

Masa 
kg 

69482 K-39 AF 30 - 50 • • • 6,5 

69487 

69492 

K-39 AF-1 

K-39 AF-5 

30 - 50 

30 - 75 • • • • 11,8 69487 

69492 

K-39 AF-1 

K-39 AF-5 

30 - 50 

30 - 75 • • • • 15,0 

23513 K-39 AF-5 30 - 75 15,0 

69497 K-39 B AF 30 - 50 • • • 7,0 

69502 K-39 B AF-1 30 - 50 12,2 

69507 K-39 B-AF-5 30 - 75 • • • • • 16,5 
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