
Sprê¿yny | Czyszczenie 

Sprê¿yny i koñcówki robocze RIDGID ® 

Sprê¿yny i koñcówki robocze RIDGID ® przeznaczone do codziennego u¿ytku, zapewniaj¹ce maksimum 
mo¿liwoœci. Szeroki asortyment sprê¿yn i koñcówek roboczych, umo¿liwia dobranie sprê¿yny / 
koñcówki do ka¿dego typu instalacji, która ma byæ oczyszczona. 
Podane œrednice rur odnosz¹ siê do typowych zastosowañ. Stan przewodu oraz liczba kolanek 
mog¹ mieæ wp³yw na zakres zastosowañ. Informacje  o koñcówkach  roboczych 

zamieszczono na stronach 154 - 157 

Sprê¿yny 6 mm  (1/4”): do  instalacji o œrednicach do 40 mm (1 1/2”) 
Przeznaczone do przepychaczy rêcznych do czyszczenia odp³ywów zlewów, umywalek, pisuarów itp. 

Nr kat. Model D³ugoœæ m Zakres œrednic rur Masa kg Koñcówka sprê¿yny K-spin Power Spin K-25 K-39 K-40 K-3800 (1) 

Bas i i iP 
50647 S-1 4,5 do 40 mm (11/2”) 1,0 Koñcówka spiralna gruszkowa • • • • 

Bas i i iP 50652 

50657 

S-2 

S-3 

7,6 

10,7 

do 40 mm (11/2”) 

do 40 mm (11/2”) 

1,6 

2,2 

Koñcówka spiralna gruszkowa 

Koñcówka spiralna gruszkowa 
• • • • • ) 

( ) 
Bas i i iP 50652 

50657 

S-2 

S-3 

7,6 

10,7 

do 40 mm (11/2”) 

do 40 mm (11/2”) 

1,6 

2,2 

Koñcówka spiralna gruszkowa 

Koñcówka spiralna gruszkowa • • • • 
• ) 
( ) 

Bas i i iP 

17693 

14013 

— 

— 

7,6 

7,6 

do 40 mm (11/2”) 

do 40 mm (11/2”) 

1,6 

1,6 

Koñcówka spiralna gruszkowa 

Koñcówka spiralna gruszkowa 
• • 

Bas i i iP 

17693 

14013 

— 

— 

7,6 

7,6 

do 40 mm (11/2”) 

do 40 mm (11/2”) 

1,6 

1,6 

Koñcówka spiralna gruszkowa 

Koñcówka spiralna gruszkowa • 

Sprê¿yny 8 mm  (5/16”):  do instalacji o œrednicach do 50 mm (2”) 
Przeznaczone do K-25, K-39, K-40,  K-3800 do czyszczenia odp³ywów zlewów, umywalek, wanien, kratek œciekowych, itp. 

Sprê¿yny bez rdzenia wewnêtrznego zapewniaj¹ elastycznoœæ potrzebn¹ przy czyszczeniu kolanek (nawet 90°). 
G³owica przegubowa wprowadza sprê¿ynê do przewodów biegn¹cych w dó³. 

Nr kat. Model D³ugoœæ m Zakres œrednic rur Masa kg Koñcówka sprê¿yny K-spin Power Spin K-25 K-39 K-40 (2) K-3800 (1) 

=KSJfflTOP» 
62225 C-1 7,6 20 - 50 mm (11/4 - 2”) 1,6 Koñcówka spiralna gruszkowa • • ( ) • 

=KSJfflTOP» 89400 C-21 15,2 20 - 50 mm (11/4 - 2”) 3,2 Koñcówka spiralna gruszkowa • (•) • 

™%% 62235 C-2 7,6 20 - 50 mm (11/4 - 2”) 1,6 Koñcówka z g³owic¹ przegubow¹ • • ( ) • ™%% 
89405 C-22 15,2 20 - 50 mm (11/4 - 2”) 3,2 Koñcówka z g³owic¹ przegubow¹ • (•) • 

™%% 

Sprê¿yny z rdzeniem wewnêtrznym ( IC) zapewniaj¹ optymaln¹ elastycznoœæ oraz efektywnoœæ czyszczenia na d³u¿szych 
odcinkach. 
Sprê¿yny z rdzeniem wewnêtrznym, w porównaniu do sprê¿yn bez rdzenia, s¹  bardziej odporne na za³amania. 
Sprê¿yny z ogranicznikiem posuwu (SB) s¹ zaopatrzone we wskaŸnik koñca (nieco grubsza koñcowa czêœæ sprê¿yny). 

Nr kat. Model D³ugoœæ m Zakres œrednic rur Masa kg Koñcówka sprê¿yny K-spin Power Spin K-25 K-39 K-40 K-3800 (1) 

=KSJfflTOP» 
56782 C-1 IC 7,6 30 - 50 mm (11/4 - 2”) 1,8 Koñcówka spiralna gruszkowa • • • • 

=KSJfflTOP» 56792 C-13 IC 10,7 30 - 50 mm (11/4 - 2”) 2,5 Koñcówka spiralna gruszkowa • • • 
=KSJfflTOP» 

95847 C-13 IC SB 10,7 30 - 50 mm (11/4 - 2”) 2,5 Koñcówka spiralna gruszkowa • • 

™ % 
56787 C-2 IC 7,6 30 - 50 mm (11/4 - 2”) 1,8 Koñcówka z g³owic¹ przegubow¹ • • • • 

™ % 56797 C-23 IC 10,7 30 - 50 mm (11/4 - 2”) 2,5 Koñcówka z g³owic¹ przegubow¹ • • • ™ % 

Sprê¿yny 10 mm  (3/8”):do  instalacji o œrednicach do 75 mm (2 1/2”) 
Sprê¿yny bez rdzenia wewnêtrznego zapewniaj¹ optymaln¹ elastycznoœæ potrzebn¹ przy czyszczeniu kolanek 
(nawet 90°) oraz syfonów. 

Nr kat. Model D³ugoœæ m Zakres œrednic rur Masa kg Koñcówka sprê¿yny K-spin Power Spin K-25 K-39 K-40 (2) K-3800 

=KSJfflTOP» 62250 C-5 10,7 30 - 75 mm (1 1 / 4 - 2
1/2”) 3,8 Koñcówka spiralna gruszkowa • ( ) =KSJfflTOP» 

62245 

62260 

C-4 

C-6 

7,6 

10,7 

30 - 75 mm (1 1 / 4 - 2
1/2”) 

30 - 75 mm (1 1 / 4 - 2
1/2”) 

2,0 

3,8 

Z³¹czka T2 (16 mm) 

Z³¹czka T2 (16 mm) 
• 
• 

• ) 
( ) 

Sprê¿yny z rdzeniem wewnêtrznym (IC) zapewniaj¹ optymaln¹ elastycznoœæ oraz efektywnoœæ czyszczenia 
na d³u¿szych odcinkach. 

Nr kat. Model D³ugoœæ m Zakres œrednic rur Masa kg Koñcówka sprê¿yny K-spin Power Spin K-25 K-39 K-40 K-3800 

tWM^>» 96037 C-6 IC 10,7 30 - 75 mm (1 1 / 4 - 2
1/2”) 4,0 Z³¹czka T2 (16 mm) • • 

Zestawy sprê¿yn. 
Nr kat. Model D³ugoœæ m Zakres œrednic rur Masa kg Zestaw K-39 K-40 (2) K-3800 

76817 Zestaw C-6 10,7 30 - 75 mm (1 1 / 4 - 2
1/2”) — Zestaw: sprê¿yna C-6 w bêbnie + dr¹¿ek reakcyjny + zestaw koñcówek T-250 • (•) 

98072 Zestaw C-6 IC 10,7 30 - 75 mm (1 1 / 4 - 2
1/2”) — Zestaw: sprê¿yna C-6 w bêbnie + dr¹¿ek reakcyjny + zestaw koñcówek T-250 • • 

<1> Tylko w po³¹czeniu 
z bêbnem A-381 (55007). 

<2> W przypadku K-40 zalecamy 
stosowanie sprê¿yn “IC”. 


